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SEZIONE Y-Y

VASCA IMHOFF

DIAMETRO MASSIMO ESTERNO mt 1,30
DIAMETRO INTERNO mt 1,00
AFFONDAMENTO FONDO ENTRATA mt 0,22
AFFONDAMENTO FORO USCITA mt 0,26

SERVIZIO PERSONE N. 12
ALTEZZA TOTALE (mt) 3,61
VOLUME CAMERA SEDIMENTAZIONE(l) 665

VOLUME CAMERA DIGESTIONE(l) 1271

ELEMENTI DI COMPOSIZIONE

SIGLA DENOMINAZIONE —-o ELEMENTI

FO FONDO 1

ANELLO DI PROLUNGA
CAMERA FANGHI

A3

A2 ANELLO SEPARATORE 1
P2 LASTRA OBLIQUA CORTA 1

P3 LUNGA 1

ANELLO PROLUNGA

A2 . 2
SEDIMENTAZIONE
-

P1 LASTRE VERTICALI

Al ANELLO CON SIFONI 1
o o SIFONE

e

co COPERCHIO 1

NUMERO TOTALE ELEMENTI 12

FOSSA BIOLOGICA

K

POZZETTO DI PRELIEVO

SEZIONE X-X

VISTA DALL'ALTO

¢ uscita

+

TUBAZIONE SUB-IRRIGAZIONE

Pl

FOSSA BIOLOGICA: SCHEMA DI MONTAGGIO

DETAIL 2

DISOLEATORE
CON CHIUSURA AUTOMATICA E FILTRO A
COALESCENZA PORTATA 33 It/sec

Norme Separazione liquidi leggeri UNI EN 858-1:2005

o

_ 400X400 _ _écﬁoo _

o
Entrata &% =
@250 > — _HnH_

600X600 _

FILTRO B

2000

SEZIONE a-a _ 4750 |
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IMPIANTI MECCANICI

B
2

Tubazione acqua fredda wc

— . — —_Tubazione di scarico acque nere orizzontale interrata in PVC 8200

Pozzetto di ispezione acque nere 450x450

interrata o a vista in PE HD DN25

—  — — Tubazione di drenaggio acque meteoriche in PVC $240

Tubazione di drenaggio acque meteoriche in PVC 8140

Colonna verticale scarico acque meteoriche incassato

Note per impianto di scarico:
— le tubazioni di scarico orizzontdi dovranno avere una pendenza minima dello 1 7%

— le tubazioni di scarico orizzontdi a vista dowanno avere un tee di ispezione ogni 15m

— le tubazioni di scarico orizzontdi interrate dowranno avere un pozzetto di ispezione ogni 30m
— le colonne di scarico dowanno avere una ispezione dla base di colonna

Nodo di terra

Quadro elettrico

Tratto linea energia

Tratto linea luce

Pozzetto ispezione 400x400

Pozzetto drenaggio piazzale 600x600

Pozzetto drenaggio piazzale 400x400

IMPIANTI ELETTRICI E VIDEOSORVEGLIANZA CEI-INFO-02

Conduttore di terra di protezione

TvCC

TvVCC

Linea TVCC

Fany
A 4

IMPIANTO DISTRIBUZIONE GASOLIO

Erogatore

1

Telecamera videosorveglianza circuito chiuso

Controllo videosorveglianza circuito chiuso

Proiettori su palo 3 x 400 W

Proiettore ad incasso 165 W

Pozzetto ispezione 400x400

Tratto linea adduzione gasolio ¥2” e collegamenti elettrici

Gestione cisterne e controllo erogatori

DETAIL 3

EROGATORE MODELLO ERREMA

VALVOLA DI EMERGENZA

VALVOLA DI CHIUSURA

RAPIDA TUBATURA PER IL [l

RECUPERO DEI VAPORI Ml

PISTOLA PER Il
LA DISTRIBUZIONE i

STRUTTURA RINFORZANTE Ml
SALDATA AL TELAIO Ml
PER FISSAGGIO VALVOLA DI
CHIUSURA RAPIDA

TUBATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE
DEL PRODOTTO

VALVOLA DI CHIUSURA RAPIDA

TUBATURA METALLICA
TUBATURA METALLICA FLESSIBILEDI 1 1/2"
FLESSIBILEDI 1 1/2"

CORDOLO DELL' ISOLA

AL

GOMITO IN BRONZO

DI11/2" CONTENITORE DI PERDITE

e ha
FISSAGGIO FLESSIBILE DI ENTRATA @+ 5 SENSORE RILEVA FUGHE

TUBATURA SECONDARIA
TUBO SOMMINISTRAZIONE
DEL PRODOTTO

1% PENDENZ&—|

ENSORE DI FUGA TAPPO MASCHI(

SEZIONE TRASVERSALE

RIFORNITORE GASOLIO

SEZIONE LONGITUDINALE

RIFORNITORE GASOLIO

SCHEMA TIPO EROGATORI

CPTSER

PUMP CONTROLLER LEVEL MONITOR

VALVE CONTROLLER
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(*)TO BE INSTALLED
IN CASE OF
SOLENOID VALVE
WHITOUT MANUAL

OPENVALVE
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